

	青岛仲尼机械有限公司

电话：0532-83731228

传真：0532-83733163
	液环真空泵/液环压缩机/液环机组

参数表
	客户单位：

联系人：　　　　

电话：　　　　　　传真：

E-mail：

	需求数量
	
	安装位置
	□室内　□室外

	吸

气

介

质
	介质种类
	
	闭环系统
	工作液种类
	

	
	介质温度℃
	
	
	工作液温度
	

	
	流量 Nm3/h
	
	
	冷却水种类
	

	
	密度 kg/m3
	
	
	冷却水入口温度
	

	吸气口
	吸入压力 mbar
	
	
	冷却水回水温度
	

	
	极限压力 mbar
	
	
	换热器型式
	

	
	吸气量 m3/h
	
	
	换热器材质
	

	
	入口温度 ℃
	
	
	内部管线材质
	

	排气压力
	
	
	分离器材质
	

	工作液
	工作液种类
	
	
	分离器溢流
	□手动　□自动

	
	工作液温度
	
	
	分离器补液
	□手动　□自动

	
	工作液污垢系数
	
	
	排气冷凝器
	□有　　□无

	
	工作液粘度
	
	
	其它要求
	

	
	工作液密度
	
	泵材质要求
	叶轮
	

	
	工作液循环使用
	□循环使用　□不循环使用
	
	圆盘
	

	传动方式
	□皮带　□直联　
	
	泵体
	

	密封
	轴端密封形式
	单端面机械密封

双端面机械密封

填料密封
	
	泵轴
	

	
	
	
	
	泵盖
	

	
	
	
	
	轴套
	

	
	冲洗方式
	□内冲洗　□外冲洗
	
	联通管
	

	电机要求
	型号
	
	
	其它件
	

	
	电机功率　kW
	
	其它要求
	

	
	电机转速　rpm
	
	
	

	
	电压/频率
	
	
	

	
	防爆等级
	
	
	

	
	防护等级
	
	
	

	
	绝缘等级
	
	
	

	注：1、不填写项目视为无特殊要求，可按常规产品制作

2、在确定液环真空泵吸气量时，应注意工作液（水）温度对真空泵抽气速率的影响。如采用水作为液环真空泵工作液时，水对水环真空泵的性能影响可参照本手册72页。

3、该表格可从该地址下载：http://www.ezhongni.com/upload/word/pa.doc
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